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Anwendungen

LESER – API Sicherheitsventile

bieten die ultimative Lösung zur Absicherung gegen 
unerlaubten Überdruck in allen Anwendungen mit 
Dämpfen, Gasen und Flüssigkeiten.

LESER’s API Serie 
Die Sicherheitsventile der Type 526 bieten eine einfache, 
sichere Lösung für Hochdruckanwendung, wie zum 
Beispiel Rohölgewinnung und -transport sowie in 
folgenden Bereichen:

• Raffinerien
• Chemische Industrie
• Petrochemische Industrie
• Öl/Gas – Onshore und Offshore
• Kessel- und Rohrleitungssysteme 
• Blow-down Systeme
• Tanklager 

Konstruktionsmerkmale

LESER´s API Sicherheitsventile 

umfassen ein breites Spektrum an Typen, Werkstoffen und 
Zusatzausrüstungen zur Anpassung an jede Anwendung:

•  Konstruktion in Übereinstimmung mit der API 526 für eine leichte 
Austauschbarkeit

•  Komplette API 526 Produktpalette mit Ventilgrößen von 1" bis 8", 
Orifice D bis T

•  Gehäusewerkstoffe WCB, WCC, CF8M, WC6, LCB, LCC, 1.0619 
und eine Vielfalt an Sonderwerkstoffen erfüllen die Anforderungen 
in kritischen Anwendungsgebieten

•  Ein spezielles B³ Blockgehäuse für den Einsatz bei hohem 
Gegendruck und Materialanforderungen weit über die Grenzen 
der API hinaus

•  Erprobte Konstruktion mit wenigen Bauteilen für den sicheren 
Einbau

•  Integrierte Spannpratzen am Gehäuse für eine ausgezeichnete 
Handhabung und sichere Montage

•  Offene oder geschlossene Federhaube, gasdichte oder offene 
Anlüftung sowie gasdichte Kappe

•  Flanschanschlüsse nach API und DIN gewährleisten den weltweiten 
Einsatz

•  Die baugleiche Ausführung für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten 
(Single Trim) reduziert die Anzahl der erforderlichen Ersatzteile und 
ermöglicht eine kostengünstige Instandhaltung

•  Die einteilige Spindel verringert die Reibung und garantiert 
eine optimale Führung und die zuverlässige Funktion bei allen 
Betriebsbedingungen

•  Das selbst entleerende Eckgehäuse vermeidet Rückstände und 
reduziert Korrosion

LESER´s API Sicherheitsventile 

können, mit einer Vielzahl von Zusatzausrüstungen, individuell auf die 
Anwendungen angepasst werden. Beispiele sind:

•  Spezielle Anschlüsse entsprechend Kundenspezifikation für opti-
male Anlagenanpassung.

•  Stellitierte oder gehärtete metallische Dichtflächen von Sitzbuchse 
und Teller reduzieren den Verschleiß und erhöhen die Lebensdauer

•  Teller mit Weichdichtung (O-Ring) erfüllen erhöhte Anforderungen 
an die funktionelle Dichtheit

•  Der Edelstahlfaltenbalg zur Kompensation von Gegendruck und 
zum Schutz der beweglichen Teile

•  Heizmantel für die Beheizung des Sicherheitsventils bei der 
Absicherung von kalterstarrenden Medien

•  Jedes Bauteil kann entsprechend den Kundenvorgaben in einem 
alternativen Werkstoff ausgeführt werden

00/02LWN 480.01-D
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Der Weg zum richtigen API Sicherheitsventil

So finden Sie 
das richtige API Sicherheitsventil 

Selection chart

W
C

B
 

W
C

6 

150 x 150 

 5262.001X 

300L x 150 300 x 150 

5262.002X 

600 x 150 

5262.003X 

900 x 300 

– 

1500 x 300 

5262.004X 

2500 x 300 

5262.005X – 

5267.006X 5267.007X 5267.008X 5267.009X 

WCB 

WC6 – – – 

500 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

900 

800 

1000 

p [bar] 

0 

100 

200 

300 

400 

0 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 

25 0 50 75 100 150 200 250 300 350 400 

p [psig] 

T 
[°

F]
 

T 
[°

C
] 

Type 526    Orifice DType 526    Orifice D 

66

55

44

33

22

11

LESER Type 526

Bestimmung der 
Anlüftungskennziffer

Bestimmung von:

• Flanschdruckstufe
• Artikel-Nummer

Bestimmung des
Werkstoffes

Bestimmung des 
erforderlichen 
Kennbuchstaben 
(Orifi ce letter)

Für Orifi ce > T siehe Type 441 XXL

Anwendungsdaten:

• Druck, Temperatur
• Leistung
• Medium

  Schritt         Ablauf                       Referenz

Leistungstabelle – Dampf

Metrische Einheiten AD 2000-Merkblatt A2 [kg/h]
Orifi ce D E F G H

Engster Strömungs-
durchmesser d0 [mm]

14 14 18 22,5 28,3

Engster Strömungs-
querschnitt A0 [mm2]

154 154 254 398 629

LEOD/G*) [inch2] 0,111 0,196 0,324 0,506 0,801

Ansprechdruck [bar] Leistung [kg/h]

0,2 19 54 89 139 221

0,5 42 90 149 232 367

1 71 134 221 345 546

2 120 217 359 561 888

Berechnung der Leistung für Sattdampf nach AD 2000-Merkblatt A2 mit 10% 
Drucksteigerung.
Leistungen bei 1 bar (14,5 psig) und darunter sind mit 0,1 bar (1,45 psig) 
Drucksteigerung berechnet.

 Selection chart               Spezifikationstabelle

   API RP 520   VALVESTAR® (Auslegungsprogramm)        Leistungstabelle   

Artikel-Nummern, Abmessungen und Gewichte

Sizing, Selection and 
Installation of Pressure-

Relieving Devices in 
Refi neries 

Part I – Sizing and 
Selection 

API RECOMMENDED 
PRACTICE 520 

SEVENTH EDITION, 
JANUARY 2000

Medium

Dämpfe FlüssigkeitenGase

 

LESER Type 526 

bietet eine baugleiche 

Ausführung für Dämpfe, 

Gase und Flüssigkeiten 

(Single Trim).

Anwendung

Nicht korrosivKorrosiv

 Temperatur
< -29 °C
< -20 °F

 Temperatur
-46 to 343 °C
-50 to 650 °F

 Temperatur
≥ -29 °C
≥ -20 °F

Selection chart
CF8M

Selection chart
CF8M

LCB
(ASME B16.34)

Selection chart
WCB/WC6
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VentilführerVentilführer

 Code für Anlüftung
Anlüftung H2 H3 H4 H3
Federhaube geschlossen geschlossen geschlossen offen

WCB 1.0619, 
WC6 1.7357, LCB

2 3 4 5

CF8M 1.4408 2 – 4 –

 Kappe H2 Offene Gasdichte Offene Anlüftung H3
   Anlüftung H3 Anlüftung H4 Offene Federhaube

Artikel-Nummern

 Ventilgröße 1 D 2 1 D 2 1 D 2
Flanschdruckstufe Eintritt x Austritt 150 x 150 300L x 150 300 x 150

 Engster Strömungsdurchmesser d0 [mm] 14 14 14
 Engster Strömungsquerschnitt A0 [mm2] 154 154 154

 Gehäusewerkstoff

WCB 1.0619 Art.-Nr. 5262.001¤ 5262.002¤

CF8M 1.4408 Art.-Nr. 5264.010¤ 5264.011¤

WC6 1.7357 Art.-Nr. – 5267.006¤

LCB Art.-Nr. 5263.500¤ 5263.501¤

 

Bitte 1 D 2
300 x 150

wählen
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Die Seiten 01/16 – 01/71 enthalten Selection charts und Spezifikationstabellen. 
Sie spezifizieren die wichtigsten Ventildaten, welche auf API Standard 526 Fifth edition June 2002 basieren:

• Ventilgröße  • Ansprechdruck und Temperatureinsatzgrenzen
• Gehäusewerkstoff  • Gegendruck-Einsatzgrenzen
• Flanschdruckstufe  

Selection charts

How to useHow to use

Ablauf

Schritt Ablauf Referenz

1
Bestimmung des erforderlichen 
Strömungsquerschnitts und des erforderlichen 
Orifice letter (sizing)

• API RP 520
• VALVESTAR® – Auslegungsprogramm
• Leistungstabelle (Seite 01/86 – 01/91)

2
Bestimmung von: • Werkstoff

• Flanschdruckstufe
• Artikel-Nummer

Selection charts (Seite 01/16 – 01/68) or
Spezifikationstabelle (Seite 01/17 – 01/71)

3 Bestimmung der Werkstoffkennziffer Spezifikationstabelle (Seite 01/17 – 01/71)

4 Bestimmung der Anlüftungskennziffer Spezifikationstabelle (Seite 01/17 – 01/71)
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Erläuterung

Nr. Benennung Beispiel

Ansprechdruck p 241,4 bar 3500 psig

Temperatur T 217 °C 480 °F

Erforderlicher Orifice letter D

Flanschdruckstufe 2500 x 300

Material WCB 1.0619

Artikel-Nummer (X = Code für Anlüftung) 5262.005X
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Metrische Einheiten AD 2000-Merkblatt A2 [kg/h]
Orifi ce D E F G H

Engster Strömungs- 
durchmesser d0 [mm]

14 14 18 22,5 28,3

Engster Strömungs-               
querschnitt A0 [mm2]

154 154 254 398 629

LEOD/G*) [inch2] 0,111 0,196 0,324 0,506 0,801

Ansprechdruck [bar] Leistung [kg/h]

0,2 19 54 89 139 221

0,5 42 90 149 232 367

1 71 134 221 345 546

2 120 217 359 561 888

Erläuterung der Angaben in der Leistungstabelle –       
Auswahl der Leistung für Dampf: Type 526, Ventilgröße 1 F 2

How to useHow to use

00/07 LWN 480.01-D

Type 526
Leistungstabelle – Dampf
Berechnung der Leistung für Sattdampf nach AD 2000-Merkblatt A2 
mit 10% Drucksteigerung.

Leistungen bei 1 bar (14,5 psig) und darunter sind mit 0,1 bar (1,45 psig) 
Drucksteigerung berechnet.

Berechnung der Leistung für Sattdampf nach ASME Section VIII (UV) 
mit 10% Drucksteigerung.

Leistungen bei 2,07 bar (30 psig) und darunter sind mit 0,207 bar (3 psig) 
Drucksteigerung berechnet.

*) LEOD/G = LESER Effective Orifice Dämpfe/Gase siehe Seite 00/09

1
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8

Erläuterung Type 526, Ventilgröße 1 F 2 

Nr.  Benennung  Metrische Einheiten  US Einheiten Beispiel

Norm  AD 2000-Merkblatt A2

Orifice F

Engster 

Strömungsdurchmesser
d0 [mm] [inch] 18

Engster 

Strömungsquerschnitt
A0 [mm2] [inch2] 254

LESER Effective Orifice LEOD/G [inch2] [inch2] 0,324

Ansprechdruck [barg] [psig] 1

Leistung [kg/h] [lb/h] 221

Berechnungsgrundlage siehe Tabelle Seite 00/08

US Einheiten ASME Section VIII [lb/h]
Orifi ce D E F G H

Engster Strömungs- 
durchmesser d0 [inch]

0,551 0,551 0,709 0,886 1,11

Engster Strömungs-               
querschnitt A0 [inch2]

0,239 0,239 0,394 0,616 0,975

LEOD/G*) [inch2] 0,111 0,196 0,324 0,506 0,801

Ansprechdruck [psig] Leistung [lb/h]

15 183 321 531 830 1313

20 211 371 613 957 1515

30 266 469 775 1212 1917

40 328 577 954 1491 2359
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How to useHow to use
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LESER Effective Orifice

Sicherungseinrichtungen gegen Drucküberschreitung sollten 
nach den Gleichungen gemäß API RP 520, Abschnitt 3.6 bis 
3.10 für Dämpfe, Gase, Flüssigkeiten oder Zweiphasenströmung 
bestimmt werden. Diese Gleichnugen nutzen die Ausflussziffer 
(D/G 0,975, F 0,650) und den effektiven „Orifice“ (nach API Std. 
526, Fifth Edition, June 2002, table 1) welche unabhängig von 
der Ventilausführung sind.

Auf diese Weise kann der Anlagenplaner eine vorläufige 
Ventilgröße bestimmen. Durch die Nutzung des LEO kann 
der Anlagenplaner das Sicherheitsventil direkt nach der Be-
rechnung auswählen. Eine Überprüfung mit dem gewählten 
tatsächlichen Strömungsquerschnitt und der zuerkannten 
Ausflussziffer ist nicht nötig.

5

Für weitere Informationen siehe LESER Engineering Handbuch.

Berechnungsgrundlage

Metrische Einheiten US Einheiten

Regelwerk Leistungsberechnung gemäß
AD 2000-Merkblatt A2

Leistungsberechnung gemäß
ASME Section VIII (UV)

Medium 

Dampf
(Sattdampf)

Norm-
bedingungen

Wasserdampftafel IAPWS-IF97
IAPWS Industrial Formulation for
the Thermodynamic Properties

of Water and Steam

[kg/h]

Wasserdampftafel IAPWS-IF97
IAPWS Industrial Formulation for
the Thermodynamic Properties

of Water and Steam

[lb/h]

Luft Norm-
bedingungen 0 °C und 1013 mbar [mn

3/h] 16 °C (60 °F) [S.C.F.M.]

Wasser Norm-
bedingungen 20 °C (68 °F)  [103 kg/h] 21 °C (70 °F) [US-G.P.M.]

Alle Medien

Berechnungs-
druck Ansprechdruck plus 10% Drucksteigerung Ansprechdruck plus 10% Drucksteigerung

Berechnungs-
druck bei niedrigen 
Ansprechdrücken

Leistung bei 1 bar (14,5 psig)
und darunter sind mit 0,1 bar 

(1,45 psig) Drucksteigerung berechnet.

Leistung bei 2,07 bar (30 psig)
und darunter sind mit 0,207 bar (3 psig) 

Drucksteigerung berechnet.

8

Beispiel   Bestimmung des Berechnungsdruck

Metrische Einheiten US Einheiten

Ansprechdruck Berechnungsdruck Ansprechdruck Berechnungsdruck

10 bar 10 bar + 10% Drucksteigerung = 11 bar 145 psig 145 psig + 10% Drucksteigerung = 159,5 psig

0,5 bar 0,5 bar + 0,1 bar Drucksteigerung = 0,6 bar 20 psig 20 psig + 3 psig Drucksteigerung = 23 psig

LEOD/G
LESER Effective Orifice (für Dämpfe und Gase) [inch2] siehe Seite 00/09 

LEOF
LESER Effective Orifice (für Flüssigkeiten) [inch2] siehe Seite 00/10

 



LEOD/GLEOD/G

LEOD/G   LESER Effective Orifice (für Dämpfe und Gase)

Orifice nach 
API 526

Flansch-
druckstufe

Ventilgröße d0 [inch] d0 [mm] K-Werte
LEOD/G

[inch2]

% des 
größeren

Orifi ce

% des
kleineren

Orifi ce

D 0,110 100,0% 100,0%

150 – 600 1 D 2 0,551 14,0 0,455 0,111 56,8% 101,2%

900 – 1500 1 1/2 D 2 0,551 14,0 0,455 0,111 56,8% 101,2%

2500 1 1/2 D 3 0,551 14,0 0,455 0,111 56,8% 101,2%

E 0,196 100,0% 100,0%

150 – 600 1 E 2 0,551 14,0 0,801 0,196 63,9% 100,0%

900 – 1500 1 1/2 E 2 0,551 14,0 0,801 0,196 63,9% 100,0%

2500 1 1/2 E 3 0,551 14,0 0,801 0,196 63,9% 100,0%

F 0,307 100,0% 100,0%

150 – 600 1 1/2 F 2 0,709 18,0 0,801 0,324 64,4% 105,5%

900 – 2500 1 1/2 F 3 0,709 18,0 0,801 0,324 64,4% 105,5%

G 0,503 100,0% 100,0%

150 – 900 1 1/2 G 3 0,886 22,5 0,801 0,506 64,5% 100,7%

1500 – 2500 2 G 3 0,886 22,5 0,801 0,506 64,5% 100,7%

H 0,785 100,0% 100,0%

150 – 300L 1 1/2 H 3 1,114 28,3 0,801 0,801 62,2% 102,0%

300 – 1500 2 H 3 1,114 28,3 0,801 0,801 62,2% 102,0%

J   1,287 100,0% 100,0%

150 – 300L 2 J 3 1,417 36,0 0,801 1,296 70,5% 100,7%

300 – 1500 3 J 4 1,417 36,0 0,801 1,296 70,5% 100,7%

K 1,838 100,0% 100,0%

150 – 600 3 K 4 1,693 43,0 0,801 1,849 64,8% 100,6%

900 – 1500 3 K 6 1,693 43,0 0,801 1,849 64,8% 100,6%

L 2,853 100,0% 100,0%

150 – 300L 3 L 4 2,106 53,5 0,801 2,863 79,5% 100,3%

300 – 1500 4 L 6 2,106 53,5 0,801 2,863 79,5% 100,3%

M 3,600 100,0% 100,0%

150 – 900 4 M 6 2,374 60,3 0,801 3,637 83,8% 101,0%

N 4,340 100,0% 100,0%

150 – 900 4 N 6 2,598 66,0 0,801 4,357 68,3% 100,4%

P 6,380 100,0% 100,0%

150 – 900 4 P 6 3,150 80,0 0,801 6,401 57,9% 100,3%

Q 11,050 100,0% 100,0%

150 – 600 6 Q 8 4,154 105,5 0,801 11,132 69,6% 100,7%

R 16,000 100,0% 100,0%

150 6 R 8 4,980 126,5 0,801 16,004 61,6% 100,0%

300 – 600 6 R 10 4,980 126,5 0,801 16,004 61,6% 100,0%

T 26,000 100,0% 100,0%

150 – 300 8 T 10 6,358 161,5 0,801 26,085 100,3%
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Die Tabelle basiert auf den zuerkannten Ausflussziffern für Dämpfe und Gase von ASME zertifizierten LESER Sicherheitsventilen. 
Die zugehörigen K-Werte sind in der Spalte „K-Werte“ ersichtlich.

LEOD/G [inch2] = A0 [inch2] . (  K    )      0,975

00/09  LWN 480.01-D



LEOFLEOF

LEOF   LESER Effective Orifice (für Flüssigkeiten)

Orifice nach 
API 526

Flansch-
druckstufe

Ventilgröße d0 [inch] d0 [mm] K-Werte
LEOF

[inch2]

% des 
größeren

Orifi ce

% des
kleineren

Orifi ce

D 0,110 100,0% 100,0%

150 – 600 1 D 2 0,551 14,0 0,343 0,126 64,2% 114,5%

900 – 1500 1 1/2 D 2 0,551 14,0 0,343 0,126 64,2% 114,5%

2500 1 1/2 D 3 0,551 14,0 0,343 0,126 64,2% 114,5%

E 0,196 100,0% 100,0%

150 – 600 1 E 2 0,551 14,0 0,579 0,213 69,2% 108,4%

900 – 1500 1 1/2 E 2 0,551 14,0 0,579 0,213 69,2% 108,4%

2500 1 1/2 E 3 0,551 14,0 0,579 0,213 69,2% 108,4%

F 0,307 100,0% 100,0%

150 – 600 1 1/2 F 2 0,709 18,0 0,579 0,351 69,8% 114,4%

900 – 2500 1 1/2 F 3 0,709 18,0 0,579 0,351 69,8% 114,4%

G 0,503 100,0% 100,0%

150 – 900 1 1/2 G 3 0,886 22,5 0,579 0,549 69,9% 109,1%

1500 – 2500 2 G 3 0,886 22,5 0,579 0,549 69,9% 109,1%

H 0,785 100,0% 100,0%

150 – 300L 1 1/2 H 3 1,114 28,3 0,579 0,868 67,5% 110,6%

300 – 1500 2 H 3 1,114 28,3 0,579 0,868 67,5% 110,6%

J   1,287 100,0% 100,0%

150 – 300L 2 J 3 1,417 36,0 0,579 1,405 76,5% 109,2%

300 – 1500 3 J 4 1,417 36,0 0,579 1,405 76,5% 109,2%

K 1,838 100,0% 100,0%

150 – 600 3 K 4 1,693 43,0 0,579 2,005 70,3% 109,1%

900 – 1500 3 K 6 1,693 43,0 0,579 2,005 70,3% 109,1%

L 2,853 100,0% 100,0%

150 – 300L 3 L 4 2,106 53,5 0,579 3,104 86,2% 108,8%

300 – 1500 4 L 6 2,106 53,5 0,579 3,104 86,2% 108,8%

M 3,600 100,0% 100,0%

150 – 900 4 M 6 2,374 60,3 0,579 3,943 90,9% 109,5%

N 4,340 100,0% 100,0%

150 – 900 4 N 6 2,598 66,0 0,579 4,724 74,0% 108,8%

P 6,380 100,0% 100,0%

150 – 900 4 P 6 3,150 80,0 0,579 6,940 62,8% 108,8%

Q 11,050 100,0% 100,0%

150 – 600 6 Q 8 4,154 105,5 0,579 12,070 75,4% 109,2%

R 16,000 100,0% 100,0%

150 6 R 8 4,980 126,5 0,579 17,353 66,7% 108,5%

300 – 600 6 R 10 4,980 126,5 0,579 17,353 66,7% 108,5%

T 26,000 100,0% 100,0%

150 – 300 8 T 10 6,358 161,5 0,579 28,283 108,8%
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Die Tabelle basiert auf den zuerkannten Ausflussziffern für Flüssigkeiten von ASME zertifizierten LESER Sicherheitsventilen.
Die zugehörigen K-Werte sind in der Spalte „K-Werte“ ersichtlich.

LEOF [inch2] = A0 [inch2] . (  K    )             0,650
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 Sauergaseinsatz bedeutet gemäß NACE Standard MR 0175-2003 das vorhanden sein von H2S unter den folgenden Bedingungen:

 Part 1.4.1.1.:  All gas, gas condensate, and sour crude oil – When the partial pressure of H2S in a wet (water as a liquid) 
   gas phase of a gas, gas condensate, or crude oil system is equal to or exceeds 0,003 bara (0,05 psia)

 Ausnahmen:

 Part 1.4.2.1.:   Low-pressure gas: When the total pressure is lower than 4,5 bara (65 psia)
 Part 1.4.2.2.:  Low-pressure oil and gas multiphase systems: …

 Weitere Sauergas Normen:

 NACE MR 0103-2003: Materials resistance to sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environments.
 DIN EN ISO 15156-1:  Werkstoffe für den Einsatz in H2S-haltiger Umgebung bei der Öl- und Gasgewinnung
                                Teil 1: Allgemeine Grundlagen für die Auswahl von gegen Rissbildung beständigen Werkstoffen (ISO 15156-1:2001)
 Diverse 
 Werknormen:   Siehe LWN 001.91

Normen

Allgemeine Anforderungen für Sauergaseinsatz

 Die oben angeführten Normen fordern für die meisten Stähle eine maximale Härte von 22 HRC.    
 Aktuelle Anforderungen für einen spezifischen Werkstoff sind den angewandten Normen zu entnehmen.    

LESER Sauergas-Level

 Allgemein: Die Werkstoffanforderungen für den Sauergaseinsatz müssen erfüllt sein, wenn Drücke und Partialdrücke gemäß der angewandten  
  Normen vorhanden sind.    

 Basierend auf dieser allgemeinen Aussage definiert LESER zwei Sauergas-Level für Sicherheitsventile:

Level 1 Level 2

Definition Mediumberührte Teile bei 
geschlossenem Ventil

Mediumberührte Teile bei offenem, 
durchströmten Ventil

Kontaktflächen

Konventionell Edelstahlfaltenbalg Konventionell Edelstahlfaltenbalg

Druck Ansprechdruck ≥ 4,5 bara (65 psia) Gegendruck ≥ 4,5 bara (65 psia)

Ventilposition geschlossen geschlossen / offen

Betroffene Bauteile

Konventionelle 
Ausführung

Sitzbuchse
Teller Alle

Edelstahlfaltenbalg-
Ausführung

Sitzbuchse
Teller

Sitzbuchse
Teller

Haubenverlängerung
Faltenbalg

Erforderliche Werkstoffanpassung

Type Gehäuse-
werkstoff Ausführung Bauteil Werkstoff Option code Werkstoff Option code

5262

5263

5267

WCB 1.0619

LCB

WC6 1.7357

Konventionell Teller 1.4404 / 316L
stellitiert J25 Bitte Edelstahlfaltenbalg-Ausführung 

wählen

Edelstahlfaltenbalg

Teller 1.4404 / 316L 
stellitiert J25 1.4404 / 316L 

stellitiert J25

Edelstahlfaltenbalg 1.4571 / 316Ti J78 1.4571 / 316Ti J78

5264 CF8M 1.4408
Konventionell Keine Anpassung erforderlich Keine Anpassung erforderlich

Edelstahlfaltenbalg Edelstahlfaltenbalg 1.4571 / 316Ti J78 1.4571 / 316Ti J78

Sauergaseinsatz (H2S)Sauergaseinsatz (H2S)
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Type 
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Konventionelle Ausführung

Type 526   Type 526     

40  Kappe H2

69  Axial-Nadellager

16  Federteller oben

54  Feder

12  Spindel

9  Federhaube

17  Federteller unten

55  Stiftschraube

56  Sechskantmutter

22  Hubbegrenzung

57  Kugel

66  Sechskantschraube

61  Kugel

73  Arretierschraube

7  Teller

6  Stellring

1  Eckgehäuse

5  Sitzbuchse

8  Führungsscheibe

60  Dichtring

14  Halbring

19  Gegenmutter

18  Druckschraube

Verschluss-
schraube 64
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Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

Type 526   Type 526     

40  Kappe H2

69  Axial-Nadellager

16  Federteller oben

54  Feder

12  Spindel

9  Federhaube

17  Federteller unten

55  Stiftschraube

56  Sechskantmutter

15  Edelstahlfaltenbalg

57  Kugel

66  Sechskantschraube

61  Kugel

73  Arretierschraube

7  Teller

6  Stellring

1  Eckgehäuse

5  Sitzbuchse

8  Führungsscheibe

60  Dichtring

14  Halbring

19  Gegenmutter

18  Druckschraube

11  Haubenverlängerung
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How to order – Bestellcode

Type 526   Type 526     

5262.0012

Artikel-Nummer

5 barg

Ansprechdruck Anschlüsse

Bitte geben Sie die Einheit in 
Überdruck an!

Die angegebenen Druckbereiche 
dürfen nicht überschritten werden!

526 2 001 2

1 2

1

2

3

4

3 4

.

 Ventil Type 526
 

 
 Werkstoffcode

 

 
 

 

 Ventilcode
  Bestimmt automatisch Nennweite, 

Gehäusewerkstoff , Orifice und 
 Flanschdruckstufe
 (siehe Seite 01/08 und 01/09).

H45

Bei Abweichungen vom API Standard 
siehe Seite 01/72. 

Code
Gehäuse- + 

Federhaubenwerkstoff

2 WCB 1.0619

3 LCB

4 CF8M 1.4408

7 WC6 1.7357

Code Anlüftung

2 Gasdichte Kappe H2

3 Offene Anlüftung H3

4 Gasdichte Anlüftung H4

5 Offene Anlüftung mit 
offener Federhaube H3
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Artikel-Nummern – Überblick

Type 526   Type 526     

Artikel-Nummern
Werksoff WCB   CF8M  WC6 LCB WCB   CF8M  WC6 LCB WCB   CF8M  WC6 LCB

1.0619 1.4408 1.7357 1.0619 1.4408 1.7357 1.0619 1.4408 1.7357

Flanschdruckstufe 150 x 150 300L x 150 300 x 150

Ventilgröße 1 D 2 1 D 2 1 D 2

D
5262. 5264. – 5263. Bitte 1 D 2

300 x 150 wählen
5262. 5264. 5267. 5263.

001¤ 010¤ 500¤ 002¤ 011¤ 006¤ 501¤

E
1 E 2 1 E 2 1 E 2

5262. 5264. – 5263. Bitte 1 E 2
300 x 150 wählen

5262. 5264. 5267. 5263.
015¤ 024¤ 505¤ 016¤ 025¤ 020¤ 506¤

F
1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2

5262. 5264. – 5263. 5262. 5264. – 5263. 5262. 5264. 5267. 5263.
029¤ 039¤ 510¤ 030¤ 040¤ 511¤ 031¤ 041¤ 035¤ 512¤

G
1 1/2 G 3 1 1/2 G 3 1 1/2 G 3

5262. 5264. – 5263. 5262. 5264. – 5263. 5262. 5264. 5267. 5263.
045¤ 110¤ 516¤ 046¤ 111¤ 517¤ 047¤ 112¤ 052¤ 518¤

Flanschdruckstufe 150 x 150 300L x 150 300 x 150

Ventilgröße 1 1/2 H 3 1 1/2 H 3 2 H 3

H
5262. 5264. – 5263. 5262. 5264. – 5263. 5262. 5264. 5267. 5263.
142¤ 152¤ 523¤ 143¤ 153¤ 524¤ 144¤ 154¤ 148¤ 525¤

J
2 J 3 2 J 3 3 J 4

5262. 5264. – 5263. 5262. 5264. – 5263. 5262. 5264. 5267. 5263.
162¤ 196¤ 529¤ 163¤ 197¤ 530¤ 164¤ 198¤ 168¤ 531¤

K
3 K 4 3 K 4 3 K 4

5262. 5264. – 5263. Bitte 3 K 4
300 x 150 wählen

5262. 5264. 5267. 5263.
202¤ 211¤ 535¤ 203¤ 212¤ 207¤ 536¤

Flanschdruckstufe 150 x 150 300L x 150 300 x 150

Ventilgröße 3 L 4 3 L 4 4 L 6

L
5262. 5264. – 5263. 5262. 5264. – 5263. 5262. 5264. 5267. 5263.
232¤ 242¤ 540¤ 233¤ 243¤ 541¤ 234¤ 244¤ 238¤ 542¤

M
4 M 6 4 M 6 4 M 6

5262. 5264. – 5263. Bitte 4 M 6
300 x 150 wählen

5262. 5264. 5267. 5263.
580¤ 587¤ 546¤ 581¤ 588¤ 584¤ 547¤

N
4 N 6 4 N 6 4 N 6

5262. 5264. – 5263. Bitte 4 N 6
300 x 150 wählen

5262. 5264. 5267. 5263.
590¤ 597¤ 550¤ 591¤ 598¤ 594¤ 551¤

P
4 P 6 4 P 6 4 P 6

5262. 5264. – 5263. 5262. 5264. – 5263. 5262. 5264. 5267. 5263.
645¤ 653¤ 554¤ 646¤ 654¤ 555¤ 647¤ 655¤ 650¤ 556¤

Q
6 Q 8 6 Q 8 6 Q 8

5262. 5264. – 5263. Bitte 6 Q 8
300 x 150 wählen

5262. 5264. 5267. 5263.
657¤ 662¤ 559¤ 658¤ 663¤ 660¤ 560¤

R
6 R 8 6 R 8 6 R 10

5262. 5264. – 5263. 5262. 5264. 5267. 5263. 5262. 5264. – 5263.
665¤ 671¤ 562¤ 666¤ 672¤ 669¤ 563¤ 667¤ 673¤ 564¤

T
8 T 10 8 T 10 8 T 10

5262. 5264. – 5263. Bitte 8 T 10
300 x 150 wählen

5262. 5264. 5267. 5263.
675¤ 678¤ 566¤ 676¤ 679¤ 677¤ 567¤
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Artikel-Nummern – Überblick

Type 526    Type 526   

Artikel-Nummern
Material WCB   CF8M  WC6 LCB WCB   CF8M  WC6 LCB WCB   CF8M  WC6 LCB WCB   CF8M  WC6 LCB

1.0619 1.4408 1.7357 1.0619 1.4408 1.7357 1.0619 1.4408 1.7357 1.0619 1.4408 1.7357

Flanschdruckstufe 600 x 150 900 x 300 1500 x 300 2500 x 300

Ventilgröße 1 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 3

D
5262. 5264. 5267. 5263. Bitte 1 1/2 D 2 5262. 5264. 5267. 5263. 5262. 5264. 5267. 5263.
003¤ 012¤ 007¤ 502¤

1500 x 300 wählen 004¤ 013¤ 008¤ 503¤ 005¤ 014¤ 009¤ 504¤

E
1 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 3

5262. 5264. 5267. 5263. Bitte 1 1/2 E 2 5262. 5264. 5267. 5263. 5262. 5264. 5267. 5263.
017¤ 026¤ 021¤ 507¤

1500 x 300 wählen 018¤ 027¤ 022¤ 508¤ 019¤ 028¤ 023¤ 509¤

F
1 1/2 F 2 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3

5262. 5264. 5267. 5263. Bitte 1 1/2 F 3 5262. 5264. 5267. 5263. 5262. 5264. 5267. 5263.
032¤ 042¤ 036¤ 513¤

1500 x 300 wählen 033¤ 043¤ 037¤ 514¤ 034¤ 044¤ 038¤ 515¤

G
1 1/2 G 3 1 1/2 G 3 2 G 3 2 G 3

5262. 5264. 5267. 5263. 5262. 5264. 5267. 5263. 5262. 5264. 5267. 5263. 5262. 5264. 5267. 5263.
048¤ 113¤ 053¤ 519¤ 049¤ 114¤ 054¤ 520¤ 050¤ 115¤ 055¤ 521¤ 051¤ 116¤ 056¤ 522¤

Flanschdruckstufe 600 x 150 900 x 150 1500 x 300

Ventilgröße 2 H 3 2 H 3 2 H 3

H
5262. 5264. 5267. 5263. 5262. 5264. 5267. 5263. 5262. 5264. 5267. 5263.
145¤ 155¤ 149¤ 526¤ 146¤ 156¤ 150¤ 527¤ 147¤ 157¤ 151¤ 528¤

J
3 J 4 3 J 4 3 J 4

5262. 5264. 5267. 5263. 5262. 5264. 5267. 5263. 5262. 5264. 5267. 5263.
165¤ 199¤ 169¤ 532¤ 166¤ 200¤ 170¤ 533¤ 167¤ 201¤ 171¤ 534¤

K
3 K 4 3 K 6 3 K 6

5262. 5264. 5267. 5263. 5262. 5264. 5267. 5263. 5262. 5264. 5267. 5263.
204¤ 213¤ 208¤ 537¤ 205¤ 214¤ 209¤ 538¤ 206¤ 215¤ 210¤ 539¤

Flanschdruckstufe 600 x 150 900 x 150 1500 x 150

Ventilgröße 4 L 6 4 L 6 4 L 6

L
5262. 5264. 5267. 5263. 5262. 5264. 5267. 5263. 5262. – 5267. 5263.
235¤ 245¤ 239¤ 543¤ 236¤ 246¤ 240¤ 544¤ 237¤ 241¤ 545¤

M
4 M 6 4 M 6

5262. 5264. 5267. 5263. 5262. – 5267. 5263.
582¤ 589¤ 585¤ 548¤ 583¤ 586¤ 549¤

N
4 N 6 4 N 6

5262. 5264. 5267. 5263. 5262. – 5267. 5263.
592¤ 599¤ 595¤ 552¤ 593¤ 596¤ 553¤

P
4 P 6 4 P 6

5262. 5264. 5267. 5263. 5262. – 5267. 5263.
648¤ 656¤ 651¤ 557¤ 649¤ 652¤ 558¤

Q
6 Q 8

5262. 5264. 5267. 5263.
659¤ 664¤ 661¤ 561¤

R
6 R 10

5262. 5264. 5267. 5263.
668¤ 674¤ 670¤ 565¤

T
8 T 10

– – – –

¤ ) Bitte hier gewünschte Ziffer für Kappe oder Anlüftung anfügen.
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 Code für Anlüftung

Anlüftung H2 H3 H4 H3
Federhaube geschlossen geschlossen geschlossen offen

WCB 1.0619, 
WC6 1.7357, LCB

2 3 4 5

CF8M 1.4408 2 – 4 –

¤
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Abmessungen

Type 526   Type 526     

Metrische Einheiten

Sicherheitsventil-
Abmessungen [mm] a b s Hmax.

Hmax. 
mit 

Faltenbalg
a b s Hmax.

Hmax. 
mit 

Faltenbalg
a b s Hmax.

Hmax. 
mit 

Faltenbalg

Spannprantzen [mm] A B C D E A B C D E A B C D E

Flanschdruckstufe 150 x 150 300L x 150 300 x 150

Ventilgröße 1 D 2 1 D 2 1 D 2

D
d0 [mm] 14 105 114 30 440 465 Siehe 1 D 2 

300 x 150
105 114 30 440 465

A0 [mm2] 154 130 – Ø 14 132 16 130 – Ø 14 132 16

E
1 E 2 1 E 2 1 E 2

d0 [mm] 14 105 114 30 440 465 Siehe 1 E 2 
300 x 150

105 114 30 440 465

A0 [mm2] 154 130 – Ø 14 132 16 130 – Ø14 132 16

F
1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2

d0 [mm] 18 124 121 32 536 561 124 121 32 536 561 124 152 35 536 561

A0 [mm2] 254 162 – Ø 14 148 16 162 – Ø 14 148 16 162 – Ø 14 148 16

G
1 1/2 G 3 1 1/2 G 3 1 1/2 G 3

d0 [mm] 22,5 124 121 32 536 574 124 121 32 536 574 124 152 35 536 574

A0 [mm2] 398 162 – Ø 14 148 16 162 – Ø 14 148 16 162 – Ø 14 148 16

Flanschdruckstufe 150 x 150 300L x 150 300 x 150

Ventilgröße 1 1/2 H 3 1 1/2 H 3 2 H 3

H
d0 [mm] 28,3 130 124 38 542 580 130 124 38 542 580 130 124 43 666 692

A0 [mm2] 629 162 – Ø 14 155 16 162 – Ø 14 155 16 184 110 Ø 14 177 16

J
2 J 3 2 J 3 2 J 3

d0 [mm] 36 137 124 49 673 722 137 124 49 673 722 184 181 49 786 824

A0 [mm2] 1018 184 110 Ø 14 184 16 184 110 Ø 14 184 16 238 140 Ø 18 234 25

K

3 K 4 3 K 4 3 K 4

WCB, LCB, 
CF8M (WC6)

d0 [mm] 43 156 162 49 758 796 Siehe 3 K 4
300 x 150

156 162 49 758 796

A0 [mm2] 1452 238 140 Ø 18 206 25 238 140 Ø 18 206 25

WC6

Flanschdruckstufe 150 x 150 300L x 150 300 x 150

Ventilgröße 3 L 4 3 L 4 4 L 6

L
d0 [mm] 53,5 156 165 49 758 796 156 165 49 758 796 179 181 49 853 886

A0 [mm2] 2248 238 140 Ø 18 206 25 238 140 Ø 18 206 25 278 160 Ø 18 262 25

M
4 M 6 4 M 6 4 M 6

d0 [mm] 60,3 178 184 48 852 885 Siehe 4 M 6
300 x 150

178 184 48 852 885

A0 [mm2] 2856 278 160 Ø 18 260 25 278 160 Ø 18 260 25

N
4 N 6 4 N 6 4 N 6

d0 [mm] 66 197 210 48 871 904 Siehe 4 N 6
300 x 150

197 210 48 871 904

A0 [mm2] 3421 278 160 Ø 18 280 25 278 160 Ø 18 280 25

P
4 P 6 4 P 6 4 P 6

d0 [mm] 80 181 229 48 855 888 181 229 48 855 888 225 254 62 1079 1138

A0 [mm2] 5027 278 160 Ø 18 262 25 278 160 Ø 18 262 25 370 210 Ø 18 306 25

Q
6 Q 8 6 Q 8 6 Q 8

d0 [mm] 105,5 240 241 68 1120 1200 Siehe 6 Q 8
300 x 150

240 241 68 1120 1200

A0 [mm2] 8742 370 210 Ø 18 346 25 370 210 Ø 18 346 25

R
6 R 8 6 R 8 6 R 10

d0 [mm] 126,5 240 241 68 1120 1200 240 241 68 1120 1200 240 267 68 1426 1426

A0 [mm2] 12568 370 210 Ø 18 346 25 370 210 Ø 18 346 25 470 150 Ø 18 460 25

T
8 T 10 8 T 10 8 T 10

d0 [mm] 161,5 276 279 62 1462 1462 Siehe 8 T 10
300 x 150

276 279 62 1462 1462

A0 [mm2] 20485 470 150 Ø 18 497 25 470 150 Ø 18 497 25
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a b s Hmax.
Hmax. 

mit 
Faltenbalg

a b s Hmax.
Hmax. 

mit 
Faltenbalg

a b s Hmax.
 

a b s Hmax.
Hmax. 

mit 
Faltenbalg

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E

600 x 150 900 x 300 1500 x 300 2500 x 300

1 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 3

105 114 30 440 465 Siehe 1 1/2 D 2 
1500 x 300

105 140 44 517 542 140 178 57 576 576

130 – Ø 14 132 16 162 – Ø 14 129 16 162 – Ø 14 189 16

1 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 3

105 114 30 440 465 Siehe 1 1/2 E 2 
1500 x 300

105 140 44 517 542 140 178 57 576 576

130 – Ø 14 132 16 162 – Ø 14 129 16 162 – Ø 14 189 16

1 1/2 F 2 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3

124 152 35 536 561 Siehe 1 1/2 F 3 
1500 x 300

124 165 44 560 560 140 178 57 576 576

162 – Ø 14 148 16 162 – Ø 14 174 16 162 – Ø 14 189 16

1 1/2 G 3 1 1/2 G 3 2 G 3 2 G 3

124 152 35 536 574 124 165 44 560 573 156 172 68 688 705 156 172 68 688 705

162 – Ø 14 148 16 162 – Ø 14 174 16 184 110 Ø 14 198 16 184 110 Ø 14 198 16

600 x 150 900 x 150 1500 x 300

2 H 3 2 H 3 2 H 3

154 162 56 691 717 154 162 56 691 717 154 162 56 691 717

184 110 Ø 14 202 16 184 110 Ø 14 202 16 184 110 Ø 14 202 16

3 J 4 3 J 4 3 J 4

184 181 49 786 824 184 181 65 786 824 184 181 65 786 824

238 140 Ø 18 234 25 238 140 Ø 18 234 25 238 140 Ø 18 234 25

3 K 4 3 K 6 3 K 6

184 181 49 786 824 198 216 67 880 880 197 216 65 879 879

238 140 Ø 18 234 25 278 160 Ø 18 288 25 278 160 Ø 18 287 25

156 162 49 758 796

238 140 Ø 18 206 25

600 x 150 900 x 150 1500 x 150

4 L 6 4 L 6 4 L 6

179 203 57 853 886 197 222 72 871 904 197 222 72 871 904

278 160 Ø 18 262 25 278 160 Ø 18 280 25 278 160 Ø 18 280 25

4 M 6 4 M 6

178 203 56 852 885 197 222 72 871 904

278 160 Ø 18 260 25 278 160 Ø 18 280 25

4 N 6 4 N 6

197 222 72 871 904 197 222 72 871 904

278 160 Ø 18 280 25 278 160 Ø 18 280 25

4 P 6 4 P 6

225 254 62 1079 1138 225 254 62 1079 1138

370 210 Ø 18 306 25 370 210 Ø 18 306 25

6 Q 8

240 241 68 1120 1200

370 210 Ø 18 346 25

6 R 10

240 267 68 1426 1426

470 150 Ø 18 460 25

–

–

–

d0 = Engster Strömungsdurchmesser
A0 = Engster Strömungsquerschnitt

Konventionelle 
Ausführung

Edelstahlfaltenbalg-
Ausführung

Spannpratzen
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Abmessungen

Type 526   Type 526     

US Einheiten

Sicherheitsventil-
Abmessungen [inch] a b s Hmax.

Hmax. 
mit 

Faltenbalg
a b s Hmax.

Hmax. 
mit 

Faltenbalg
a b s Hmax.

Hmax. 
mit 

Faltenbalg

Spannprantzen [inch] A B C D E A B C D E A B C D E

Flanschdruckstufe 150 x 150 300L x 150 300 x 150

Ventilgröße 1 D 2 1 D 2 1 D 2

D
d0 [inch] 0,552 4 1/8 4 1/2 1 3/16 17 5/16 18 5/16 Siehe 1 D 2 

300 x 150
4 1/8 4 1/2 1 3/16 17 5/16 18 5/16

A0 [inch2] 0,239 5 1/8 – Ø 9/16 5 7/32
5/8 5 1/8 – Ø 9/16 5 7/32

5/8

E
1 E 2 1 E 2 1 E 2

d0 [inch] 0,552 4 1/8 4 1/2 1 3/16 17 5/16 18 5/16 Siehe 1 E 2 
300 x 150

4 1/8 4 1/2 1 3/16 17 5/16 18 5/16

A0 [inch2] 0,239 5 1/8 – Ø 9/16 5 7/32
5/8 5 1/8 – Ø 9/16 5 7/32

5/8

F
1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2

d0 [inch] 0,709 4 7/8 4 3/4 1 1/4 21 3/32 22 3/32 4 7/8 4 3/4 1 1/4 21 3/32 22 3/32 4 7/8 6 1 13/32 21 3/32 22 3/32

A0 [inch2] 0,394 6 3/8 – Ø 9/16 5 27/32
5/8 6 3/8 – Ø 9/16 5 27/32

5/8 6 3/8 – Ø 14 5 27/32
5/8

G
1 1/2 G 3 1 1/2 G 3 1 1/2 G 3

d0 [inch] 0,886 4 7/8 4 3/4 1 1/4 21 3/32 22 19/32 4 7/8 4 3/4 1 1/4 21 3/32 22 19/32 4 7/8 6 1 13/32 21 3/32 22 19/32

A0 [inch2] 0,616 6 3/8 – Ø 9/16 5 27/32
5/8 6 3/8 – Ø 9/16 5 27/32

5/8 6 3/8 – Ø9/16 5 27/32
5/8

Flanschdruckstufe 150 x 150 300L x 150 300 x 150

Ventilgröße 1 1/2 H 3 1 1/2 H 3 2 H 3

H
d0 [inch] 1,11 5 1/8 4 7/8 1 1/2 21 11/3222 27/32 5 1/8 4 7/8 1 1/2 21 11/3222 27/32 5 1/8 4 7/8 1 11/16 26 7/32 27 1/4

A0 [inch2] 0,98 6 3/8 – Ø 9/16 6 3/32
5/8 6 3/8 – Ø 9/16 6 3/32

5/8 7 1/4 4 11/32 Ø  9/16 6 31/32
5/8

J
2 J 3 2 J 3 2 J 3

d0 [inch] 1,42 5 3/8 4 7/8 1 15/16 26 1/2 28  7/16 5 3/8 4 7/8 1 15/16 26 1/2 28  7/16 7 1/4 7 1/8 1 15/16 30 15/16 32 7/16

A0 [inch2] 1,58 7 1/4 4 11/32 Ø 9/16 7 1/4
5/8 7 1/4 4 11/32 Ø 9/16 7 1/4

5/8 9 3/8 5 1/2 Ø 23/32 9 7/32
31/32

K

3 K 4 3 K 4 3 K 4

WCB, LCB, 
CF8M (WC6)

d0 [inch] 1,69 6 1/8 6 3/8 1 15/16 29 27/32 23 11/32 Siehe 3 K 4
300 x 150

6 1/8 6 3/8 1 15/16 29 27/3231 11/32

A0 [inch2] 2,25 9 3/8 5 1/2 Ø 23/32 8 3/32
31/32 9 3/8 5 1/2 Ø 23/32 8 3/32

31/32

WC6

Flanschdruckstufe 150 x 150 300L x 150 300 x 150

Ventilgröße 3 L 4 3 L 4 4 L 6

L
d0 [inch] 2,11 6 1/8 6 1/2 1 15/16 23 27/32 31 11/12 6 1/8 6 1/2 1 15/16 29 27/32 31 11/12 7 1/6 7 1/8 1 15/16 33 19/32 34 7/8

A0 [inch2] 3,48 9 3/8 5 1/2 Ø 23/32 8 3/32
31/32 9 3/8 5 1/2 Ø 23/32 8 3/32

31/32 10 15/16 6 5/16 Ø 23/32 10 5/16
31/32

M
4 M 6 4 M 6 4 M 6

d0 [inch] 2,37 7 7 1/4 1 7/8 33 17/3234 27/32 Siehe 4 M 6
300 x 150

7 7 1/4 1 7/8 33 17/32 34 27/32

A0 [inch2] 4,43 10 15/16 6 5/16 Ø 23/32 10 1/4
31/32 10 15/16 6 5/16 Ø 23/32 10 1/4

31/32

N
4 N 6 4 N 6 4 N 6

d0 [inch] 2,60 7 3/4 8 1/4 1 7/8 34 9/32 35 19/32 Siehe 4 N 6
300 x 150

7 3/4 8 1/4 1 7/8 34 9/32 35 19/32

A0 [inch2] 5,30 10 15/16 6 5/16 Ø 23/32 11 31/32 10 15/16 6 5/16 Ø 23/32 11 31/32

P
4 P 6 4 P 6 4 P 6

d0 [inch] 3,15 7 1/8 9 1 7/8 33 31/3234 31/32 7 1/8 9 1 7/8 33 31/3234 31/32 8 7/8 10 2 7/16 42 1/2 44 13/16

A0 [inch2] 7,79 10 15/16 6 5/16 Ø 23/32 10 5/16
31/32 10 15/16 6 5/16 Ø 23/32 10 5/16

31/32 14 9/16 8 9/32 Ø 23/32 12 1/16
31/32

Q
6 Q 8 6 Q 8 6 Q 8

d0 [inch] 4,15 9 7/16 9 1/2 2 11/16 44 1/8 47 1/4 Siehe 6 Q 8
300 x 150

9 7/16 9 1/2 2 11/16 44 1/8 47 1/4

A0 [inch2] 13,55 14 9/16 8 9/32 Ø 23/32 13 5/8
31/32 14 9/16 8 9/32 Ø 23/32 13 5/8

31/32

R
6 R 8 6 R 8 6 R 10

d0 [inch] 4,98 9 7/16 9 1/2 2 11/16 44 1/8 47 1/4 9 7/16 9 1/2 2 11/16 41 5/8 44 3/4 9 7/16 10 1/2 2 11/16 56 1/8 56 1/8

A0 [inch2] 19,84 14 9/16 8 9/32 Ø 23/32 13 5/8
31/32 14 9/16 8 9/32 Ø 23/32 13 5/8

31/32 18 1/2 5 29/32 Ø 23/32 18 1/8
31/32

T
8 T 10 8 T 10 8 T 10

d0 [inch] 6,36 10 7/8 11 2 7/16 57 9/16 57 9/16 Siehe 8 T 10
300 x 150

10 7/8 11 2 7/16 57 9/16 57 9/16

A0 [inch2] 31,75 18 1/2 5 29/32 Ø 23/32 19 9/16
31/32 18 1/2 5 29/32 Ø 23/32 19 9/16

31/32

Ty
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a b s Hmax.
Hmax. 

mit 
Faltenbalg

a b s Hmax.
Hmax. 

mit 
Faltenbalg

a b s Hmax.
Hmax. 

mit 
Faltenbalg

a b s Hmax.
Hmax. 

mit 
Faltenbalg

A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E

600 x 150 900 x 300 1500 x 300 2500 x 300

1 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 3

4 1/8 4 1/2 1 3/16 17 5/16 18 5/16 Siehe 1 1/2 D 2 
1500 x 300

4 1/8 5 1/2 1 3/4 20 11/32 21 11/32 4 1/2 7 2 1/4 22 11/16 22 11/16

5 1/8 – Ø 9/16 5 7/32
5/8 6 3/8 – Ø 9/16 5 3/32

5/8        6 3/8 – Ø 9/16 7 15/32
5/8  

1 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 3

4 1/8 4 1/2 1 3/16 17 5/16 18 5/16 Siehe 1 1/2 E 2 
1500 x 300

4 1/8 5 1/2 1 3/4 20 11/32 21 11/32 5 1/2 7 2 1/4 22 11/16 22 11/16

5 1/8 – Ø 9/16 5 7/32
5/8 6 3/8 – Ø 9/16 5 3/32

5/8        6 3/8 – Ø  9/16 7 15/32
5/8  

1 1/2 F 2 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3

4 7/8 6 1 13/32 21 3/32 22 3/32 Siehe 1 1/2 F 3 
1500 x 300

4 7/8 6 1/2 1 3/4 22 1/16 22 1/16 5 1/2 7 2 1/4 22 11/16 22 11/16

6 3/8 – Ø 9/16 5 27/32
5/8 6 3/8 – Ø  9/16 6 27/32

5/8        6 3/8 – Ø 9/16 7 15/32
5/8  

1 1/2 G 3 1 1/2 G 3 2 G 3 2 G 3

4 7/8 6 1 13/32 21 3/32 22 19/32 4 7/8 6 1/2 1 3/4 22 1/16 22 9/16 6 1/8 6 3/4 2 11/16 27 3/32 27 3/4 6 1/8 6 3/4 2 11/16 27 3/32 27 3/4

6 3/8 – Ø 9/16 5 27/32
5/8 6 3/8 – Ø 14 6 27/32

5/8 7 1/4 4 11/32 Ø 9/16 7 13/16
5/8 7 1/4 4 11/32 Ø 9/16 7 13/16

5/8 

600 x 150 900 x 150 1500 x 300

2 H 3 2 H 3 2 H 3

6 1/16 6 3/8 2 3/16 27 7/32 28 7/32 6 1/16 6 3/8 2 3/16 27 7/32 28 7/32 6 1/16 6 3/8 2 3/16 27 7/32 28 7/32

7 1/4 4 11/32 Ø 9/16 7 15/16
5/8 7 1/4 4 11/32 Ø 9/16 7 15/16

5/8 7 1/4 4 11/32 Ø  9/16 7 15/16
5/8

3 J 4 3 J 4 3 J 4

7 1/4 7 1/8 1 15/16 30 15/16 32 7/16 7 1/4 7 1/8 2 9/16 30 15/16 32 7/16 7 1/4 7 1/8 2 3/16 30 15/16 32 7/16

9 3/8 5 1/2 Ø 23/32 9 7/32
31/32 9 3/8 5 1/2 Ø 23/32 9 7/32

31/32 9 3/8 5 1/2 Ø  23/32 9 7/32
31/32  

3 K 4 3 K 6 3 K 6

7 1/4 7 1/8 1 15/16 30 15/16 32 7/16 7 13/16 8 1/2 2 9/16 34 21/3234 21/32 7 3/4 8 1/2 2 9/16 34 19/32 34 19/32

9 3/8 5 1/2 Ø 23/32 9 7/32
31/32 10 15/16 6 5/16 Ø 23/32 11 11/32

31/32 10 15/16 6 5/16 Ø  23/32 10 15/16
31/32

6 1/8 6 3/8 1 15/16 29 27/3231 11/32

9 3/8 5 1/2 Ø 23/32 8 3/32
31/32

600 x 150 900 x 150 1500 x 150

4 L 6 4 L 6 4 L 6

7 1/16 8 2 1/4 33 19/32 34 7/8 7 3/4 8 3/4 2 3/4 34 9/32 35 19/32 7 3/4 8 3/4
2/34 34 9/32 35

 
19/32

10 15/16 6 5/16 Ø 23/32 10 15/16
31/32 10 15/16 6 5/16 Ø 23/32 11 31/32 10 15/16 6 5/16 Ø 23/32 11 31/32

4 M 6 4 M 6

7 8 2 3/16 33 17/3234 27/32 7 3/4 8 3/4 2 3/4 34 9/32 35 19/32

10 15/16 6 5/16 Ø 23/32 10 1/4
31/32 10 15/16 6 5/16 Ø 23/32 11 31/32

4 N 6 4 N 6

7 3/4 8 3/4 2 3/4 34 9/32 35 19/32 7 3/4 8 3/4 2 3/4 34 9/32 35 19/32

10 15/16 6 5/16 Ø 23/32 11 31/32 10 15/16 6 5/16 Ø 23/32 11 31/32

4 P 6 4 P 6

8 7/8 10 2 7/16 42 1/2 44 13/16 8 7/8 10 2 7/16 42 1/2 44 13/16

14 9/16 8 9/32 Ø 23/32 12 1/16
31/32 14 9/16 8 9/32 Ø 23/32 12 1/16

31/32

6 Q 8

9 7/16 9 1/2 2 11/16 44 1/8 47 1/4

14 9/16 8 9/32 Ø 23/32 13 5/8
31/32

6 R 10

9 7/16 10 1/2 2 11/16 56 1/8 56 1/8

18 1/2 5 29/32 Ø 23/32 18 1/8
31/32

–

–

–

d0 = Engster Strömungsdurchmesser
A0 = Engster Strömungsquerschnitt

Konventionelle 
Ausführung

Edelstahlfaltenbalg-
Ausführung

Spannpratzen
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Gewichte

Type 526   Type 526     

Metrische Einheiten
Federhaube alle

Anlüftung alle

Flanschdruckstufe 150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 300 1500 x 300 2500 x 300

Ventilgröße 1 D 2 1 D 2 1 D 2 1 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 3

D
Gewicht [kg] 17,3 Bitte wählen Sie 

für diesen 
Bereich 300 lbs

17,3 17,3 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 1500 lbs

31,1 41,8

mit Faltenbalg [kg] 18,4 18,4 18,4 33,1 44,6

E
1 E 2 1 E 2 1 E 2 1 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 3

Gewicht [kg] 17,3 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 300 lbs

17,3 17,3 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 1500 lbs

31,1 41,8

-10 [kg] 18,4 18,4 18,4 33,1 44,6

F
1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3

Gewicht [kg] 30,6 30,6 32,5 32,5 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 1500 lbs

36,3 41,8

mit Faltenbalg [kg] 33,1 33,1 35 35 38,6 44,6

G
1 1/2 G 3 1 1/2 G 3 1 1/2 G 3 1 1/2 G 3 1 1/2 G 3 2 G 3 2 G 3

Gewicht [kg] 30,6 30,6 32,5 32,5 36,3 69,9 69,9

mit Faltenbalg [kg] 33,1 33,1 35 35 38,6 72,5 72,5

Flanschdruckstufe 150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 150 1500 x 300

Ventilgröße 1 1/2 H 3 1 1/2 H 3 2 H 3 2 H 3 2 H 3 2 H 3

H
Gewicht [kg] 30,6 30,6 44,6 62,2 62,2 62,2

mit Faltenbalg [kg] 33,1 33,1 48,4 65,3 65,3 65,3

J
2 J 3 2 J 3 3 J 4 3 J 4 3 J 4 3 J 4

Gewicht [kg] 44,6 44,6 77,7 77,7 100,2 100,2

mit Faltenbalg [kg] 48,4 48,4 83,2 83,2 105,7 105,7

K

3 K 4 3 K 4 3 K 4 3 K 4 3 K 6 3 K 6

Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 300 lbs

Andere WC6

Gewicht [kg] 70,1 70,1 77,7 70,1 127,5 127,5

mit Faltenbalg [kg] 75,7 75,7 83,2 75,7 134,1 134,1

Flanschdruckstufe 150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 150 1500 x 150

Ventilgröße 3 L 4 3 L 4 4 L 6 4 L 6 4 L 6 4 L 6

L
Gewicht [kg] 70,1 70,1 112,2 122 134,1 127,5

mit Faltenbalg [kg] 75,7 75,7 118,8 128,6 140,7 134,1

M
4 M 6 4 M 6 4 M 6 4 M 6 4 M 6

Gewicht [kg] 112,1 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 300 lbs

112,1 122 134,1

mit Faltenbalg [kg] 118,7 118,7 128,6 140,7

N
4 N 6 4 N 6 4 N 6 4 N 6 4 N 6

Gewicht [kg] 128,6 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 300 lbs

128,6 134,1 134,1  

mit Faltenbalg [kg] 135,2 135,2 140,7 140,7

P
4 P 6 4 P 6 4 P 6 4 P 6 4 P 6

Gewicht [kg] 107,7 107,7 164 164 164

mit Faltenbalg [kg] 114,8 114,8 172 172 172

Q
6 Q 8 6 Q 8 6 Q 8 6 Q 8

Gewicht [kg] 221 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 300 lbs

221 221

mit Faltenbalg [kg] 230 230 230

R
6 R 8 6 R 8 6 R 10 6 R 10

Gewicht [kg] 221 221 277 277

mit Faltenbalg [kg] 230 230 288 288

T
8 T 10 8 T 10 8 T 10

Gewicht [kg] 287 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 300 lbs

287

mit Faltenbalg [kg] 298 298
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Gewichte

Type 526    Type 526   

US Einheiten
Federhaube alle

Anlüftung alle

Flanschdruckstufe 150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 300 1500 x 300 2500 x 300

Ventilgröße 1 D 2 1 D 2 1 D 2 1 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 3

D
Gewicht [lbs] 38,1 Bitte wählen Sie 

für diesen 
Bereich 300 lbs

38,1 38,1 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 1500 lbs

68,6 92,2

mit Faltenbalg [lbs] 40,6 40,6 40,6 73 98,3

E
1 E 2 1 E 2 1 E 2 1 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 3

Gewicht [lbs] 38,1 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 300 lbs

38,1 38,1 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 1500 lbs

68,6 92,2

mit Faltenbalg [lbs] 40,6 40,6 40,6 73 98,3

F
1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3

Gewicht [lbs] 67,5 67,5 71,7 71,7 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 1500 lbs

80 92,2

mit Faltenbalg [lbs] 73 73 77,2 77,2 85,1 98,3

G
1 1/2 G 3 1 1/2 G 3 1 1/2 G 3 1 1/2 G 3 1 1/2 G 3 2 G 3 2 G 3

Gewicht [lbs] 67,5 67,5 71,7 71,7 80 154,1 154,1

mit Faltenbalg [lbs] 73 73 77,2 77,2 85 159,9 159,9

Flanschdruckstufe 150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 150 1500 x 300

Ventilgröße 1 1/2 H 3 1 1/2 H 3 2 H 3 2 H 3 2 H 3 2 H 3

H
Gewicht [lbs] 67,5 67,5 98,3 137,2 137,2 137,2

mit Faltenbalg [lbs] 73 73 106,7 144 144 144

J
2 J 3 2 J 3 3 J 4 3 J 4 3 J 4 3 J 4

Gewicht [lbs] 98,3 98,3 171,3 171,3 220,9 220,9

mit Faltenbalg [lbs] 106,7 106,7 183,5 183,5 233,1 233,1

K

3 K 4 3 K 4 3 K 4 3 K 4 3 K 6 3 K 6

Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 300 lbs

Andere WC6

Gewicht [lbs] 154,6 154,6 171,3 154,6 281,1 281,1

mit Faltenbalg [lbs] 166,9 166,9 183,5 166,9 295,7 295,7

Flanschdruckstufe 150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 150 1500 x 150

Ventilgröße 3 L 4 3 L 4 4 L 6 4 L 6 4 L 6 4 L 6

L
Gewicht [lbs] 154,6 154,6 247,4 269 295,7 281,1

mit Faltenbalg [lbs] 166,9 166,9 262 283,6 310,2 295,7

M
4 M 6 4 M 6 4 M 6 4 M 6 4 M 6

Gewicht [lbs] 247,2 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 300 lbs

247,2 269 295,7

mit Faltenbalg [lbs] 261,7 261,7 283,6 310,2

N
4 N 6 4 N 6 4 N 6 4 N 6 4 N 6

Gewicht [lbs] 283,6 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 300 lbs

283,6 295,7 295,7  

mit Faltenbalg [lbs] 298,1 298,1 310,2 310,2

P
4 P 6 4 P 6 4 P 6 4 P 6 4 P 6

Gewicht [lbs] 237,5 237,5 361,6 361,6 361,6

mit Faltenbalg [lbs] 253,1 253,1 379,2 379,2 379,2

Q
6 Q 8 6 Q 8 6 Q 8 6 Q 8

Gewicht [lbs] 487,3 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 300 lbs

487,3 487,3

mit Faltenbalg [lbs] 507,2 507,2 507,2

R
6 R 8 6 R 8 6 R 10 6 R 10

Gewicht [lbs] 487,3 487,3 610,8 610,8

mit Faltenbalg [lbs] 507,2 507,2 635 635

T
8 T 10 8 T 10 8 T 10

Gewicht [lbs] 632,8 Bitte wählen Sie 
für diesen 

Bereich 300 lbs

632,8

mit Faltenbalg [lbs] 657,1 657,1
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Selection chart

W
C

B
 

W
C

6 
C

F8
M

 

150 x 150 

 5262.001X 

300L x 150 300 x 150 

5262.002X 

600 x 150 

5262.003X 

900 x 300 

– 

1500 x 300 

5262.004X 

2500 x 300 

5262.005X 

5264.010X – 5264.011X 5264.012X – 5264.013X 5264.014X 

– 

5267.006X 5267.007X 5267.008X 5267.009X 

WCB 

WC6 

CF8M 

– – – 
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Artikel-Nummern, Abmessungen und Gewichte

Konventionelle 
Ausführung

Edelstahlfaltenbalg-
Ausführung

Spannpratzen

¤) Bitte hier den gewünschten Code für Kappe oder Anlüftung anfügen. Siehe unten.

Type 526    Orifice DType 526    Orifice D 

 Code für Anlüftung

Anlüftung H2 H3 H4 H3
Federhaube geschlossen geschlossen geschlossen offen

WCB 1.0619, 
WC6 1.7357, LCB

2 3 4 5

CF8M 1.4408 2 – 4 –

Abmessungen und Gewichte

 Metrische Einheiten

 Gewicht  17,3 17,3 17,3 31,1 41,8
[kg]  mit Faltenbalg 18,4 18,4 18,4 33,1 44,6

 Schenkellänge Eintritt a 105 105 105 105 140
[mm] Austritt b 114 114 114 140 178

s 30 30 30 44 57

 Bauhöhe (H4) Standard H max. 440 440 440 517 576
[mm]  Faltenbalg H max. 465 465 465 542 576

 Spannpratzen  A 130 130 130 162 162
[mm] B – – – – –

C Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14

D 132 132 132 129 189

E 16 16 16 16 16

 US Einheiten

 Gewicht  38,1 38,1 38,1 68,6 92,2
[lbs]  mit Faltenbalg 40,5 40,5 40,5 73 98,4

 Schenkellänge Eintritt a 4 1/8 4 1/8 4 1/8 4 1/8 5 1/2

[inch] Austritt b 4 1/2 4 1/2 4 1/2 5 1/2 7

s 1 3/16 1 3/16 1 3/16 1 3/4 2 1/4

 Bauhöhe (H4) Standard H max. 17 5/16 17 5/16 17 5/16 20 11/32 22 11/16
[inch]  Faltenbalg H max. 18 5/16 18 5/16 18 5/16 21 11/32 22 11/16

 Spannpratzen  A 5 1/8 5 1/8 5 1/8 6 3/8 6 3/8
[inch] B – – – – –

C Ø 9/16 Ø 9/16 Ø 9/16 Ø 9/16 Ø 9/16

D 5 7/32 5 7/32 5 7/32 5 7/32 7 15/32

E 5/8
5/8

5/8
5/8

5/8

Bitte 1 D 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 1/2 D 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 D 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 1/2 D 2
1500 x 300

wählen

¤

D

Artikel-Nummern

 Ventilgröße 1 D 2 1 D 2 1 D 2 1 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 3
Flanschdruckstufe Eintritt x Austritt 150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 300 1500 x 300 2500 x 300

 Engster Strömungsdurchmesser d0 [mm] 14 14 14 14 14 14 14

 Engster Strömungsquerschnitt A0 [mm2] 154 154 154 154 154 154 154

Gehäusewerkstoff

WCB 1.0619 Art.-Nr. 5262.001¤ 5262.002¤ 5262.003¤ 5262.004¤ 5262.005¤

CF8M 1.4408 Art.-Nr. 5264.010¤ 5264.011¤ 5264.012¤ 5264.013¤ 5264.014¤

WC6 1.7357 Art.-Nr. – 5267.006¤ 5267.007¤ 5267.008¤ 5267.009¤

LCB Art.-Nr. 5263.500¤ 5263.501¤ 5263.502¤ 5263.503¤ 5263.504¤

 

Bitte 1 D 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 1/2 D 2
1500 x 300

wählen
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Druck- / Temperatur-Einsatzbereiche

Type 526    Orifice DType 526    Orifice D 

Metrische Einheiten
 Ventilgröße 1 D 2 1 D 2 1 D 2 1 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 3

Flanschdruckstufe Eintritt x Austritt 150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 300 1500 x 300 2500 x 300

 Engster Strömungsdurchmesser d0 [mm] 14 14 14 14 14 14 14

 Engster Strömungsquerschnitt A0 [mm2] 154 154 154 154 154 154 154
 Gehäusewerkstoff: WCB 1.0619 

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [bar] D/G/F

 Maximaler -29 bis 38 °C 19,7 51,0 102,1 255,5 413,8
 Ansprechdruck 39 bis 232 °C 12,8 42,4 85,2 212,4 354,1
 233 bis 427 °C 5,5 28,3 56,9 142,1 236,6

 Max. zulässiger Gegendruck
19,7 19,7 19,7 41,4 51,0 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
15,9 15,9 15,9 34,5 34,5 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: CF8M 1.4408 

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [bar] D/G/F

 Maximaler -268 bis -60 °C 19,0 49,7 99,3 248,3 275,9
 Ansprechdruck -59 bis -29 °C 19,0 49,7 99,3 248,3 413,8
 -28 bis 38 °C 19,0 49,7 99,3 248,3 413,8

39 bis 232 °C 12,4 34,1 68,3 171,0 284,8

233 bis 427 °C 5,5 29,0 58,3 145,5 242,8

428 bis 538 °C 1,4 24,1 48,3 120,7 201,0

 Max. zulässiger Gegendruck
19,0 19,0 19,0 41,4 49,7 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
15,9 15,9 15,9 34,5 34,5 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: WC6 1.7357

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [bar] D/G/F

 Maximaler 233 bis 427 °C – – 35,2 70,0 175,2 291,7
 Ansprechdruck 428 bis 538 °C – – 14,8 29,7 74,5 124,1

 Max. zulässiger Gegendruck
– – 19,7 19,7 41,4 51,0 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
– – 15,9 15,9 34,5 34,5 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: LCB

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [bar] D/G/F

 Maximaler -46 bis 38 °C 18,4 48,0 96,0 240,1 400,1
 Ansprechdruck 39 bis 200 °C 13,8 42,5 85,1 212,7 354,4
 201 bis 343 °C 8,4 36,4 72,8 182,0 303,3

 Max. zulässiger Gegendruck
19,7 19,7 19,7 41,4 51,0 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
15,9 15,9 15,9 34,5 34,5 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

Bitte 1 D 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 1/2 D 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 D 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 1/2 D 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 1/2 D 2
1500 x 300

wählen

Bemerkung:  Der Werkstoff SA 352 Gr. LCB ist nicht in der API 526 gelistet. Die ausgewiesenen Druck- / Temperatur-Einsatzbereiche sind 
ASME B16.34 Table 2-1.3 entnommen. 

Auf Grund der erweiterten Werkstoffgütenachweise kann der LESER LCB ebenso als LCC, WCB, WCC und 1.0619, 
mit den entsprechenden Druck- / Temperatureinsatzgrenzen, eingesetzt werden.

Bitte 1 D 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 1/2 D 2
1500 x 300

wählen

D
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Druck- / Temperatur-Einsatzbereiche

Type 526    Orifice DType 526    Orifice D 

D

US Einheiten
 Ventilgröße 1 D 2 1 D 2 1 D 2 1 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 2 1 1/2 D 3

Flanschdruckstufe Eintritt x Austritt 150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 300 1500 x 300 2500 x 300

Engster Strömungsdurchmesser d0 [inch] 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551

 Engster Strömungsquerschnitt A0 [inch2] 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239
 Gehäusewerkstoff: WCB 1.0619 

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [psig] D/G/F

 Maximaler -20 bis 100 °F 285 740 1480 3705 6000
 Ansprechdruck 101 bis 450 °F 185 615 1235 3080 5135
 451 bis 800 °F 80 410 825 2060 3430

 Max. zulässiger Gegendruck
285 285 285 600 740 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
230 230 230 500 500 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: CF8M 1.4408 

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [psig] D/G/F

 Maximaler -450 bis -76 °F 275 720 1440 3600 4000
 Ansprechdruck -75 bis -21 °F 275 720 1440 3600 6000
 -20 bis 100 °F 275 720 1440 3600 6000

101 bis 450 °F 180 495 990 2480 4130

451 bis 800 °F 80 420 845 2110 3520

801 bis 1000 °F 20 350 700 1750 2915

 Max. zulässiger Gegendruck
275 275 275 600 720 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
230 230 230 500 500 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: WC6 1.7357

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [psig] D/G/F

 Maximaler 451 bis 800 °F – – 510 1015 2540 4230
 Ansprechdruck 801 bis 1000 °F – – 215 430 1080 1800

 Max. zulässiger Gegendruck
– – 285 285 600 740 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
– – 230 230 500 500 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: LCB

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [psig] D/G/F

 Maximaler -50 bis 100 °F 265 695 1395 3480 5805
 Ansprechdruck 101 bis 400 °F 200 615 1230 3075 5125
 401 bis 650 °F 125 535 1065 2665 4440

 Max. zulässiger Gegendruck
285 285 285 600 740 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
230 230 230 500 500 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

       Bemerkung:  Der Werkstoff SA 352 Gr. LCB ist nicht in der API 526 gelistet. Die ausgewiesenen Druck- / Temperatur-Einsatzbereiche sind 
ASME B16.34 Table 2-1.3 entnommen. 

Auf Grund der erweiterten Werkstoffgütenachweise kann der LESER LCB ebenso als LCC, WCB, WCC und 1.0619, 
mit den entsprechenden Druck- / Temperatureinsatzgrenzen, eingesetzt werden.

Bitte 1 D 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 D 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 D 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 1/2 D 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 1/2 D 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 1/2 D 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 1/2 D 2
1500 x 300

wählen
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Type 526    Orifice EType 526    Orifice E 
W

C
B

W
C

6
C

F8
M

 

150 x 150

5262.015X

300L x 150 300 x 150

5262.016X

600 x 150

5262.017X

900 x 300

–

1500 x 300

5262.018X

2500 x 300

5262.019X–

5267.020X 5267.021X 5267.022X 5267.023X

WCB

WC6 – – –

150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 300 1500 x 300 2500 x 300
5264.024X – 5264.025X 5264.026X – 5264.027X 5264.028XCF8M
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Type 526    Orifice EType 526    Orifice E 

 Code für Anlüftung

Anlüftung H2 H3 H4 H3
Federhaube geschlossen geschlossen geschlossen offen

WCB 1.0619, 
WC6 1.7357, LCB

2 3 4 5

CF8M 1.4408 2 – 4 –

Artikel-Nummern, Abmessungen und Gewichte

Konventionelle 
Ausführung

Edelstahlfaltenbalg-
Ausführung

Spannpratzen

¤) Bitte hier den gewünschten Code für Kappe oder Anlüftung anfügen. Siehe unten.

Artikel-Nummern
 Ventilgröße 1 E 2 1 E 2 1 E 2 1 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 3

Flanschdruckstufe Eintritt x Austritt 150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 300 1500 x 300 2500 x 300

 Engster Strömungsdurchmesser d0 [mm] 14 14 14 14 14 14 14

 Engster Strömungsquerschnitt A0 [mm2] 154 154 154 154 154 154 154

Gehäusewerkstoff

WCB 1.0619 Art.-Nr. 5262.015¤ 5262.016¤ 5262.017¤ 5262.018¤ 5262.019¤

CF8M 1.4408 Art.-Nr. 5264.024¤ 5264.025¤ 5264.026¤ 5264.027¤ 5264.028¤

WC6 1.7357 Art.-Nr. – 5267.020¤ 5267.021¤ 5267.022¤ 5267.023¤

LCB Art.-Nr. 5263.505¤ 5263.506¤ 5263.507¤ 5263.508¤ 5263.509¤

 

BItte 1 E 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen

Abmessungen und Gewichte

 Metrische Einheiten

 Gewicht  17,3 17,3 17,3 31,1 41,8
[kg]  mit Faltenbalg 18,4 18,4 18,4 33,1 44,6

 Schenkellänge Eintritt a 105 105 105 105 140
[mm] Austritt b 114 114 114 140 178

s 30 30 30 44 57

 Bauhöhe (H4) Standard H max. 440 440 440 517 576
[mm]  Faltenbalg H max. 465 465 465 542 576

 Spannpratzen  A 130 130 130 162 162
[mm] B – – – – –

C Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14

D 132 132 132 129 189

E 16 16 16 16 16

 US Einheiten

 Gewicht  38,1 38,1 38,1 68,6 92,2
[lbs]  mit Faltenbalg 40,5 40,5 40,5 73 98,4

 Schenkellänge Eintritt a 4 1/8 4 1/8 4 1/8 4 1/8 5 1/2

[inch] Austritt b 4 1/2 4 1/2 4 1/2 5 1/2 7

s 1 3/16 1 3/16 1 3/16 1 3/4 2 1/4

 Bauhöhe (H4) Standard H max. 17 5/16 17 5/16 17 5/16 20 11/32 22 11/16
[inch]  Faltenbalg H max. 18 5/16 18 5/16 18 5/16 21 11/32 22 11/16

 Spannpratzen  A 5 1/8 5 1/8 5 1/8 6 3/8 6 3/8
[inch] B – – – – –

C Ø 9/16 Ø 9/16 Ø 9/16 Ø 9/16 Ø 9/16

D 5 7/32 5 7/32 5 7/32 5 7/32 7 15/32

E 5/8
5/8

5/8
5/8

5/8

Bitte 1 E 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen

Use 1 E 2
300 x 150

Use 1 1/2 E 2
1500 x 300

¤

E
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Druck- / Temperatur-Einsatzbereiche

Type 526    Orifice EType 526    Orifice E 

E

Metrische Einheiten
 Ventilgröße 1 E 2 1 E 2 1 E 2 1 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 3

Flanschdruckstufe Eintritt x Austritt 150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 300 1500 x 300 2500 x 300

 Engster Strömungsdurchmesser d0 [mm] 14 14 14 14 14 14 14

 Engster Strömungsquerschnitt A0 [mm2] 154 154 154 154 154 154 154
 Gehäusewerkstoff: WCB 1.0619 

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [bar] D/G/F

 Maximaler -29 bis 38 °C 19,7 51,0 102,1 255,5 413,8
 Ansprechdruck 39 bis 232 °C 12,8 42,4 85,2 212,4 354,1
 233 bis 427 °C 5,5 28,3 56,9 142,1 236,6

 Max. zulässiger Gegendruck
19,7 19,7 19,7 41,4 51,0 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
15,9 15,9 15,9 34,5 34,5 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: CF8M 1.4408 

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [bar] D/G/F

 Maximaler -268 bis -60 °C 19,0 49,7 99,3 248,3 275,9
 Ansprechdruck -59 bis -29 °C 19,0 49,7 99,3 248,3 413,8
 -28 bis 38 °C 19,0 49,7 99,3 248,3 413,8

39 bis 232 °C 12,4 34,1 67,2 171,0 284,8

233 bis 427 °C 5,5 29,0 58,3 145,5 242,8

428 bis 538 °C 1,4 24,1 48,3 120,7 201,0

 Max. zulässiger Gegendruck
19,0 19,0 19,0 41,4 49,7 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
15,9 15,9 15,9 34,5 34,5 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: WC6 1.7357

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [bar] D/G/F

 Maximaler 233 bis 427 °C – – 35,2 70,0 175,2 291,7
 Ansprechdruck 428 bis 538 °C – – 14,8 29,7 74,5 124,1

 Max. zulässiger Gegendruck
– – 19,7 19,7 41,4 51,0 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
– – 15,9 15,9 34,5 34,5 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: LCB

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [bar] D/G/F

 Maximaler -46 bis 38 °C 18,4 48,0 96,0 240,1 400,1
 Ansprechdruck 39 bis 200 °C 13,8 42,5 85,1 212,7 354,4
 201 bis 343 °C 8,4 36,4 72,8 182,0 303,3

 Max. zulässiger Gegendruck
19,7 19,7 19,7 41,4 51,0 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
15,9 15,9 15,9 34,5 34,5 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

Bemerkung:  Der Werkstoff SA 352 Gr. LCB ist nicht in der API 526 gelistet. Die ausgewiesenen Druck- / Temperatur-Einsatzbereiche sind 
ASME B16.34 Table 2-1.3 entnommen. 

Auf Grund der erweiterten Werkstoffgütenachweise kann der LESER LCB ebenso als LCC, WCB, WCC und 1.0619, 
mit den entsprechenden Druck- / Temperatureinsatzgrenzen, eingesetzt werden.

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 E 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 E 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 E 2
300 x 150

wählen
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Druck- / Temperatur-Einsatzbereiche

Type 526    Orifice EType 526    Orifice E 

E

US Einheiten
 Ventilgröße 1 E 2 1 E 2 1 E 2 1 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 2 1 1/2 E 3

Flanschdruckstufe Eintritt x Austritt 150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 300 1500 x 300 2500 x 300

Engster Strömungsdurchmesser d0 [inch] 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551

Engster Strömungsquerschnitt A0 [inch2] 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239
 Gehäusewerkstoff: WCB 1.0619 

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [psig] D/G/F

 Maximaler -20 bis 100 °F 285 740 1480 3705 6000
 Ansprechdruck 101 bis 450 °F 185 615 1235 3080 5135
 451 bis 800 °F 80 410 825 2060 3430

 Max. zulässiger Gegendruck
285 285 285 600 740 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
230 230 230 500 500 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: CF8M 1.4408 

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [psig] D/G/F

 Maximaler -450 bis -76 °F 275 720 1440 3600 4000
 Ansprechdruck -75 bis -21 °F 275 720 1440 3600 6000
 -20 bis 100 °F 275 720 1440 3600 6000

101 bis 450 °F 180 495 975 2480 4130

451 bis 800 °F 80 420 845 2110 3520

801 bis 1000 °F 20 350 700 1750 2915

 Max. zulässiger Gegendruck
275 275 275 600 720 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
230 230 230 500 500 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: WC6 1.7357

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [psig] D/G/F

 Maximaler 451 bis 800 °F – – 510 1015 2540 4230
 Ansprechdruck 801 bis 1000 °F – – 215 430 1080 1800

 Max. zulässiger Gegendruck
– – 285 285 600 740 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
– – 230 230 500 500 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: LCB

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [psig] D/G/F

 Maximaler -50 bis 100 °F 265 695 1395 3480 5805
 Ansprechdruck 101 bis 400 °F 200 615 1230 3075 5125
 401 bis 650 °F 125 535 1065 2665 4440

 Max. zulässiger Gegendruck
285 285 285 600 740 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
230 230 230 500 500 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

       Bemerkung:  Der Werkstoff SA 352 Gr. LCB ist nicht in der API 526 gelistet. Die ausgewiesenen Druck- / Temperatur-Einsatzbereiche sind 
ASME B16.34 Table 2-1.3 entnommen. 

Auf Grund der erweiterten Werkstoffgütenachweise kann der LESER LCB ebenso als LCC, WCB, WCC und 1.0619, 
mit den entsprechenden Druck- / Temperatureinsatzgrenzen, eingesetzt werden.

Bitte 1 E 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 E 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 E 2
300 x 150

wählen

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen



Type 526    Orifice FType 526    Orifice F 
Selection chart
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Artikel-Nummern, Abmessungen und Gewichte

Konventionelle 
Ausführung

 Edelstahlfaltenbalg-
Ausführung

Spannpratzen

¤) Bitte hier den gewünschten Code für Kappe oder Anlüftung anfügen. Siehe unten.

Artikel-Nummern
 Ventilgröße 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3

Flanschdruckstufe Eintritt x Austritt 150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 300 1500 x 300 2500 x 300

 Engster Strömungsdurchmesser d0 [mm] 18 18 18 18 18 18 18

 Engster Strömungsquerschnitt A0 [mm2] 254 254 254 254 254 254 254

Gehäusewerkstoff

WCB 1.0619 Art.-Nr. 5262.029¤ 5262.030¤ 5262.031¤ 5262.032¤ 5262.033¤ 5262.034¤

CF8M 1.4408 Art.-Nr. 5264.039¤ 5264.040¤ 5264.041¤ 5264.042¤ 5264.043¤ 5264.044¤

WC6 1.7357 Art.-Nr. – – 5267.035¤ 5267.036¤ 5267.037¤ 5267.038¤

LCB Art.-Nr. 5263.510¤ 5263.511¤ 5263.512¤ 5263.513¤ 5263.514¤ 5263.515¤

 

Bitte 1 1/2 F 3
1500 x 300

wählen

Abmessungen und Gewichte

 Metrische Einheiten

 Gewicht  30,6 30,6 32,5 32,5 36,3 41,8
[kg]  mit Faltenbalg 33,1 33,1 35 35 38,6 44,6

 Schenkellänge Eintritt a 124 124 124 124 124 140
[mm] Austritt b 121 121 152 152 165 178

s 32 32 35 35 44 57

 Bauhöhe (H4) Standard H max. 536 536 536 536 560 576
[mm]  Faltenbalg H max. 561 561 561 561 560 576

 Spannpratzen  A 162 162 162 162 162 162
[mm] B – – – – – –

C Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14

D 148 148 148 148 174 189

E 16 16 16 16 16 16

 US Einheiten

 Gewicht  67,5 67,5 71,1 71,1 80 92,2
[lbs]  mit Faltenbalg 73 73 77,2 77,2 85,1 98,4

 Schenkellänge Eintritt a 4 7/8 4 7/8 4 7/8 4 7/8 4 7/8 5 1/2

[inch] Austritt b 4 3/4 4 3/4 6 6 6 1/2 7

s 1 1/4 1 1/4 1 13/32 1 13/32 1 3/4 2 1/4

 Bauhöhe (H4) Standard H max. 21 3/32 21 3/32 21 3/32 21 3/32 22 1/16 22 11/16
[inch]  Faltenbalg H max. 22 3/32 22 3/32 22 3/32 22 3/32 22 1/16 22 11/16

 Spannpratzen A 6 3/8 6 3/8 6 3/8 6 3/8 6 3/8 6 3/8
[inch] B – – – – – –

C Ø 9/16 Ø 9/16 Ø 9/16 Ø 9/16 Ø 9/16 Ø 9/16

D 5 27/32 5 27/32 5 27/32 5 27/32 6 27/32 6 27/32

E 5/8
5/8

5/8
5/8

5/8
5/8

Type 526    Orifice FType 526    Orifice F 

F

 Code für Anlüftung

Anlüftung H2 H3 H4 H3
Federhaube geschlossen geschlossen geschlossen offen

WCB 1.0619, 
WC6 1.7357, LCB

2 3 4 5

CF8M 1.4408 2 – 4 –

¤

Bitte 1 1/2 F 3
1500 x 300

wählen

Bitte 1 1/2 F 3
1500 x 300

wählen



Type 526    Orifice FType 526    Orifice F 
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Druck- / Temperatur-Einsatzbereiche

Metrische Einheiten
 Ventilgröße 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3

Flanschdruckstufe Eintritt x Austritt 150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 300 1500 x 300 2500 x 300

 Engster Strömungsdurchmesser d0 [mm] 18 18 18 18 18 18 18

 Engster Strömungsquerschnitt A0 [mm2] 254 254 254 254 254 254 254
 Gehäusewerkstoff: WCB 1.0619 

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [bar] D/G/F

 Maximaler -29 to 38 °C 19,7 19,7 51,0 102,1 255,5 344,8
 Ansprechdruck 39 to 232 °C 12,8 19,7 42,4 85,2 212,4 344,8
 233 to 427 °C 5,5 19,7 28,3 56,9 142,1 236,6

 Max. zulässiger Gegendruck
19,7 19,7 19,7 19,7 51,0 51,0 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
15,9 15,9 15,9 15,9 34,5 34,5 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: CF8M 1.4408 

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [bar] D/G/F

 Maximaler -268 bis -60 °C 19,0 19,0 49,7 99,3 151,7 234,5
 Ansprechdruck -59 bis -29 °C 19,0 19,0 49,7 99,3 248,3 344,8
 -28 bis 38 °C 19,0 19,0 49,7 99,3 248,3 344,8

39 bis 232 °C 12,4 12,4 34,1 67,2 171,0 284,8

233 bis 427 °C 5,5 5,5 29,0 58,3 145,5 242,8

428 bis 538 °C 1,4 1,4 24,1 48,3 120,7 201,0

 Max. zulässiger Gegendruck
19,0 19,0 19,0 19,0 41,4 49,7 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
15,9 15,9 15,9 15,9 34,5 34,5 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: WC6 1.7357

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [bar] D/G/F

 Maximaler 233 bis 427 °C – – 35,2 70,0 175,2 291,7
 Ansprechdruck 428 bis 538 °C – – 14,8 29,7 74,5 124,1

 Max. zulässiger Gegendruck
– – 19,7 19,7 51,0 51,0 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
– – 15,9 15,9 34,5 34,5 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: LCB

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [bar] D/G/F

 Maximaler -46 bis 38 °C 18,4 18,4 48,0 96,0 240,1 400,1
 Ansprechdruck 39 bis 200 °C 13,8 13,8 42,5 85,1 212,7 354,4
 201 bis 343 °C 8,4 8,4 36,4 72,8 182,0 303,3

 Max. zulässiger Gegendruck
19,7 19,7 19,7 19,7 51,0 51,0 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
15,9 15,9 15,9 15,9 34,5 34,5 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

Bemerkung:  Der Werkstoff SA 352 Gr. LCB ist nicht in der API 526 gelistet. Die ausgewiesenen Druck- / Temperatur-Einsatzbereiche sind 
ASME B16.34 Table 2-1.3 entnommen. 

Auf Grund der erweiterten Werkstoffgütenachweise kann der LESER LCB ebenso als LCC, WCB, WCC und 1.0619, 
mit den entsprechenden Druck- / Temperatureinsatzgrenzen, eingesetzt werden.

F Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen
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Druck- / Temperatur-Einsatzbereiche

Type 526    Orifice FType 526    Orifice F 

US Einheiten
 Ventilgröße 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 2 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3 1 1/2 F 3

Flanschdruckstufe Eintritt x Austritt 150 x 150 300L x 150 300 x 150 600 x 150 900 x 300 1500 x 300 2500 x 300

Engster Strömungsdurchmesser d0 [inch] 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709

Engster Strömungsquerschnitt A0 [inch2] 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394 0,394
 Gehäusewerkstoff: WCB 1.0619 

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [psig] D/G/F

 Maximaler -20 bis 100 °F 285 285 740 1480 3705 5000
 Ansprechdruck 101 bis 450 °F 185 285 615 1235 3080 5000
 451 bis 800 °F 80 285 410 825 2060 3430

 Max. zulässiger Gegendruck
285 285 285 285 740 740 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
230 230 230 230 500 500 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: CF8M 1.4408 

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [psig] D/G/F

 Maximaler -450 bis -76 °F 275 275 720 1440 2200 3400
 Ansprechdruck -75 bis -21 °F 275 275 720 1440 3600 5000
 -20 bis 100 °F 275 275 720 1440 3600 5000

101 bis 450 °F 180 180 495 975 2480 4130

451 bis 800 °F 80 80 420 845 2110 3520

801 bis 1000 °F 20 20 350 700 1750 2915

 Max. zulässiger Gegendruck
275 275 275 275 600 720 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
230 230 230 230 500 500 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: WC6 1.7357

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [psig] D/G/F

 Maximaler 451 bis 800 °F – – 510 1015 2540 4230
 Ansprechdruck 801 bis 1000 °F – – 215 430 1080 1800

 Max. zulässiger Gegendruck
– – 285 285 740 740 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
– – 230 230 500 500 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

 Gehäusewerkstoff: LCB

Temperatur-Einsatzbereich Druckbereich p [psig] D/G/F

 Maximaler -50 bis 100 °F 265 265 695 1395 3480 5805
 Ansprechdruck 101 bis 400 °F 200 200 615 1230 3075 5125
 401 bis 650 °F 125 125 535 1065 2665 4440

 Max. zulässiger Gegendruck
285 285 285 285 740 740 Konventionelle Ausführung

 Max. zulässiger Gegendruck
230 230 230 230 500 500 Edelstahlfaltenbalg-Ausführung

       Bemerkung:  Der Werkstoff SA 352 Gr. LCB ist nicht in der API 526 gelistet. Die ausgewiesenen Druck- / Temperatur-Einsatzbereiche sind 
ASME B16.34 Table 2-1.3 entnommen. 

Auf Grund der erweiterten Werkstoffgütenachweise kann der LESER LCB ebenso als LCC, WCB, WCC und 1.0619, 
mit den entsprechenden Druck- / Temperatureinsatzgrenzen, eingesetzt werden.

FBitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen

Bitte 1 1/2 E 2
1500 x 300

wählen



Type 526    Orifice GType 526    Orifice G 
Selection chart
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